
16 x 400

16 x 400

16 x 400

O x H
M x mm

22 x 500

22 x 700

22 x 700

22 x 700

22 x 700

22 x 700

22 x 500

8 25 502859 400

285

285

285

285

10

11

12

14

400

400

400

400

10

10

10

12

25

25

25

25

50

50

50

50

F
mm

5 300 215

2156 300

2154

H

m

300

G
mm

2858 400

2857 400

6 20 45

6 20 45

EB
mm

6 20 45

L
mm

K
mm

BASE

8 25 50

8 25 50

BASE

COLUMNAS AM-10 ( De 9.00m y 5.00 m )

150 200 440

150

150

150

150

200

200

200

200

440

440

440

440

110 170 410

110 170 410

110

M
mm

170

P
mm

REGISTRO

300

B
mm

110 170 440

110 170 440

REGISTRO

16

18

500

500

350

350

14

14

30

30

60

60

24 x 900

24 x 900

150 200 440

150 200 440

Columnas tipo AM-10, conicidad 12 ă, construidas en chapa de acero,
galvanizadas en caliente, con puerta de registro y pernos de anclaje.
(seg¼n RD 2642/1985 de 18 de diciembre, RD 401/1989 de 14 de abril y OM
de 16 de mayo de 1989)

H
m

DP
mm

E
m

4 76 2.5

764 3

764.5 2.5

76 34.5

765 2.5

765 3

605 2.5

605 3

506 3

60

60 2.5

3

6

6

6 76 3

50 3

60 3

76 3

7

7

7

50 3

60 3

76 3

8

8

8

8

8

8

8

8

8

76 4

4

3

3

4

88

88

102

102

124 4

50 3

50 4

60 3

60 4

76 3

76 4

88 3

88 4

102 4

124 4

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

DP
mm

H
m

E
m

50 4

60 3

60 4

76 3

76 4

88 4

102 4

124 4

10

10

10

10

10

10

10

10

60

60

3

4

76 4

88 4

102 4

4124

11

11

11

11

11

11

50 4

60 4

476

88 4

4102

4124

12

12

12

12

12

12

60 4

476

488

4102

4124

150 4

14

14

14

14

14

14

76

88

102

124

150

4

4

4

4

4

16

16

16

16

16

102

124

150

4

4

4

18

18

18




































