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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAM ENT D’UN SISTEMA DE 
PROJECCIÓ DIGITAL AL TEATRE MUNICIPAL LA UNIÓ DE SO N SERVERA 
 
 
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
1. L’Ajuntament de Son Servera, dins la programació estable del Teatre Municipal La Unió, té 
la intenció d’oferir projeccions de cinema comercial i altres ofertes audiovisuals per tal 
d’atendre les demandes culturals que en aquest aspecte ens tramet la ciutadania de Son Servera, 
a fi de no haver de desplaçar-se a altres municipis per consumir projeccions cinematogràfiques 
d’actualitat. 
 
2. Tenint en compte els canvis que la indústria cinematogràfica planteja ja a partir del 2015, en 
què tots els suports audiovisuals passen a format digital, l’Ajuntament de Son Servera vol 
adaptar la infraestructura tècnica del Teatre La Unió a la nova realitat; per tant, instal·lar un 
sistema professional de projecció digital d’exhibició cinematogràfica.  
 
3. L’objecte d’aquests plecs de prescripcions tècniques és reflectir les característiques que han 
de complir els aparells subministrats, la instal·lació i la posada en funcionament de tot l’equip 
cinematogràfic. 
 
4. El preu del contracte inclou el material tècnic a subministrar, el transport del material fins al 
teatre i la instal· lació i posada en funcionament. 
 
 
 
2. CARACTERÍSTIQUES  
 
El material tècnic a subministrar i les condicions d’instal·lació i serveis inclosos en el 
pressupost són els següents:  
 
2.1. Sistema de projecció i elements de cabina 
 

- 1 projector digital homologat per DCI amb 3 xips de 0.69” DLP amb resolució mínima de 
2K (2048 x 1080). Compatible amb HFR. Llanterna modular extraïble per a llàntia Xenon 
de 2.200 w. 
 
- 1 Objectiu zoom motoritzat, adequat a les distàncies del Teatre per a la correcta projecció 
en els formats Flat i Scope. 
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- 1 Servidor DCI integrat al projector amb tecnologia ICMP amb capacitat de reproducció 
de JPEG2000 2K & 4K DCI i 3D fins a 120fps (60fps per ull). Capacitat de memòria neta 
mínima de 1.9TB (RAID 5). 
 
- 1 Base/Pedestal adequat per al projector amb format rack 19" per a elements necessaris. 
Potes de regulació per ajustar en alçada i sistema doble d’anivellament. Alces suport 
projector digital. Sistema d’electrificació inclòs i Swith de 8 ports. 
 
S’ha d’incorporar addicionalment una plataforma de suport de projector regulable en 
inclinació i amb sistemes de bloqueig de la posició del projector mitjançant els 
corresponents suports incorporats i corresponents amb el projector per a la seva instal·lació 
segura, els quals facilitin que el projector es mantengui subjecte en la seva correcta posició 
sense risc de moure’s davant de possibles sacsejades accidentals. 
 
- 1 Suport monitor- teclat per al pedestal. 

 
- 1 ordinador amb pantalla tàctil de 15.6” amb resolució 1366x768 i targeta de xarxa 
d’Internet dual. L’ordinador ha d’incloure teclat + ratolí. 
 
-1 Router. 
 
- Kit complet SAI de 2700 w amb targeta d’automatització de gestió del tall de 
subministrament elèctric.  
 
- 1 Adaptador d’automatisme vàlid per a servidors de Cinema Digital que faciliti la 
connexió dels equips de reproducció de cinema digital amb els equips existents a la cabina, 
a fi de permetre una projecció totalment automatitzada. Mida d’1 unitat de rack 19". Amb  - 
8 entrades optoacoplades, 12 eixides de relé NO/NT de fins a 16A 250V / 16A 30Ccc. 
Connectable per port sèrie o per Ethernet amb el servidor o IMS. Actualitzable i controlable 
remotament via Internet. 
 
- 1 lot de cablejat de senyal necessari per a la interconnexió dels equips. 
 
- 1 Processador d’àudio digital per a Cinema Digital de 4 entrades d’àudio digital que 
processi àudio PCM 48 i 96 kHz fins a 24 bits, Dolby digital, Pro Logic, Pro Logic II, 
Surround EX. Ha de tenir 1 entrada àudio NON-SYNC, 1 entrada de micròfon i possibilitat 
d’equalització de terç d’octava en 27 bandes digitals en tots els canals. Distorsió dinàmica 
0,005 %. 
 
- 1 Pantalla mòbil desmuntable amb marc d’alumini portàtil de 8,85 x  metres x 3,70 metres 
(tela blanca mat G:1:1): 
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-Ignífuga M1. 
- Amb perforació per al so. 
- Ancoratges estàndards. 
- Flight case per guardar la pantalla. 

 
2.2. Sistema d’àudio per a sala 
    

- 16 altaveus per a ambients homologats per a cinema digital. Distribució: 5 canals esquerra 
+ 5 dreta + 3 posteriors darrere esquerra + 3 posteriors darrere dreta. Capacitat POTÈNCIA 
mínima: 150 Watts., amb els seus ancoratges corresponents. 
 
- 1 Etapa de potència doble 2 x 775W a 4 ohms o 2 x 1200Wa 2 ohms. 

 
- 3 altaveus per a pantalla; esquerra-central-dreta mòbils homologats per a cinema digital. 
Potència de programa mínima 900 W a 8 ohms. 

 
- 1 altaveu de subgreus mòbil, homologat per a cinema digital amb les següents 
característiques mínimes: 
 

2 altaveus Subgreus (1x18")  
Capacitat POTÈNCIA: 2000 Watts 
(Continus Pink Noise) 
Capacitat POTÈNCIA: 4000 Watts 
(Continus en Programa) 
Pico POTENCIA: 8000 Watts 
Max SPL 139 dB 
Resposta en Freqüència 25 – 300 Hz 

 
2.3. Instal· lació elèctrica i de xarxa de sala i cabina de projecció 
 
L’empresa licitadora ha de realitzar la instal·lació elèctrica necessària per al cine digital, que ha 
de complir les recomanacions de Digital Cinema Initiative (DCI) Versió 1.2.  
Per això, la instal·lació ha de complir les especificacions indicades a continuació: 
 

- Cablejat de xarxa Gigabit Ethernet o 10 Gigabit per poder realitzar ingestes ràpides de 
continguts. 
 
- Cablejat de categoria 6 o 6A UTP o FTP segons les necessitats. 
 
 
- Mínim de dues línees per al projector. 
 
- Xarxa exclusiva per a projector digital, no es pot compartir amb altres usos. 
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-Tota la instal·lació s’ha de realitzar per canaleta en superfície amb material d’alta qualitat 
homologat. 

 
Quant a la resta d’especificacions, queden descrites a continuació: 
 
 
2.3.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA D’ALIMENTACIÓ DEL PROJECTOR, SERVIDOR I 
ACCESSORIS 
 

- A continuació de l’interruptor general ubicat en el quadre general de la sala s’ha 
d’instal·lar un diferencial bipolar de 40 A amb sensibilitat de 0,3 A (DIFX.1). 
 
- A continuació del diferencial (DIFX.1) s’ha d’instal·lar un magnetotèrmic monofàsic de 
16 A (CIRX.1) per a la connexió de la potencia del projector. 
 
- Des del magnetotèrmic monofàsic de 16 A (CIRX.1) s’ha d’instal· lar una línia de 2 
x 2.5 mm² + T. terra fins a la ubicació del projector digital, deixant una punta de 5 m des de 
la canaleta. 
 
- S’ha d’instal· lar una toma terra addicional de 16 mm² de diàmetre fins a la ubicació del 
projector digital, deixant una punta de 5 metres. 
 
- A continuació del diferencial (DIFX.1) s’ha d’instal·lar un magnetotèrmic monofàsic de 
16 A (CIRX.2) per a l’alimentació del SAI per connectar a l’electrònica del projector. 
 
- Des del magnetotèrmic monofàsic de 16 A (CIRX.2) s’ha d’instal· lar una línia de 2 
x 2.5 mm² + T. terra fins a la ubicació del projector, deixant una punta de 5 metres des de la 
canaleta. 
 
- A continuació de l’interruptor general ubicat en el quadre general de la sala s’ha 
d’instal·lar un diferencial bipolar de 32 A amb sensibilitat de 0,3 A (DIFX.2). 
 
- A continuació del diferencial (DIFX.2) s’ha d’instal·lar un magnetotèrmic monofàsic de 
32 A per a l‘alimentació del so (CIRX.3). 
 
- S’ha d’instal·lar devora del rack un punt de llum i una connexió Schucko amb protecció 
diferencial i magnetotèrmica de 10 o 16 ampers. 
 
 
NOTA: repartir equitativament la càrrega entre les tres fases. 

 
2.3.2. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA D’EQUIP DE SO PASSIU 
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En el quadre secundari de la sala, ubicat segons el plànol de detall que s’adjunta, s’ha 
d’instal·lar la protecció de línia que es detalla, des d’on han de partir les línies que 
s’especifiquen: 
 

- Del magnetotèrmic de 2 x 32 A “CIRX.3” fins a la caixa “rack de so” s’ha d’instal· lar una 
línia de 2 x 10 mm2 + T. Terra, amb cablejat flexible, deixant a la caixa una punta de 3 
metres. 

 
2.3.3. CABLEJAT D’ALTAVEU A LA SALA 
 
2.3.3.1 Línies de so passiu a pantalla  
 
3 línies de 2 x 6 mm2 per als grups acústics de pantalla (L,C i R) i 1 línia de 2 x 10 mm2 per al 
grup acústic de subgreus de cable flexible; han d’anar des de la caixa de “rack de so” a caixa de 
pantalla situada a l’escenari. A la caixa s’han de deixar puntes de cablejat d’1 metre. 
 
2.3.3.2 Línies de so ambiental   
 
S’ha d’instal· lar per a l’alimentació dels altaveus ambientals una línia per a cadascun dels grups 
acústics d’ambient de 2 x 2,5 mm2.  fins a la caixa “rack de so” de la cabina; deixar punta d’1 
m. 
 
2.3.4. INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS, ADSL I CABLEJAT DE XARXA 
 

- Per al control extern dels equips de cine digital és necessària la instal· lació d’un router 
amb VPN connectat a la línia de banda ampla. 
 
- S’han de passar dos cables UTP CAT6 entre el router de l’operador de telecomunicacions i 
el pedestal (cabina). Aquesta connexió és exclusiva per a control extern dels equips digitals 
de cabina, per la qual cosa no s’ha de compartir amb cap altre perifèric. 

 
 
3. INSTAL·LACIÓ DELS NOUS EQUIPS 
 
L’empresa adjudicatària ha d’instal·lar l’equipament descrit nou i posar-lo a punt, a més 
d’instruir els tècnics operadors de la sala en el maneig dels nous sistemes de projecció instal· lats 
i descriure’n el protocol de formació. 
 
 
4. MUNTATGE I AJUSTAMENTS DELS EQUIPS EXISTENTS  
 
L’empresa adjudicatària ha de realitzar els ajustaments necessaris dels equips amb què ja 
compta el TEATRE LA UNIÓ DE SON SERVERA, que es troba ja preparat per poder realitzar 
les oportunes interconnexions dels equips abans esmentats amb l’equip digital prescrit en la 
RELACIÓ DELS EQUIPS existents, i que són els següents: 
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- 3 Etapes de potència CTS2000. 

 
 
5. TERMINI DE GARANTIA  
 
L’empresa adjudicatària ha de garantir els equips instal· lats per un termini de 2 anys. 
 
 
6. MANTENIMENT  
 
L’empresa adjudicatària ha de presentar una oferta anual de Servei d’Assistència Tècnica 
Presencial i en Remot des del seu propi NOC/COR CENTRAL, mitjançant atenció telefònica, 
monitorització del projector i servidor en remot via Internet durant els 365 dies de l’any, en 
horari des de les 9 h del matí fins a les 23 hores. A més, ha d’aportar la descripció de les tasques 
a desenvolupar en l’Assistència Tècnica (NOC) amb detall de les rutines. 
 
 
Son Servera, 21 de novembre de 2016 
 
 
La batlessa,   La regidora responsable de l’àrea municipal de 

Joventut, Cultura i Normalització Lingüística 
  
 
 
 
 
 
 
 
Natalia Troya Isern     Maria Arenas Zarco  


